
 

Вступление  
  
История компании началась в 1880 году, когда Edwin Ruud, молодой инженер  
из Норвегии приехал в США и создал свой первый успешный автоматический  
водонагреватель. Это событие положило начало компании RUUD, которая вот  
уже  долгие  годы  является  лидером  на  американском  рынке  
кондиционирования,  вентиляции  и  отопления.  Компания  RUUD  на  
протяжении долгих лет отождествляется с высочайшим качеством продукции.  
Основной задачей разработок является поиск решений    любых проблем  
связанных  с  созданием  микроклимата  в  помещениях  любого  типа,  
обеспечивающих высокое качество и минимальные энергетические затраты.  
Обладая  мощным  научно-техническим  и  промышленным  потенциалом,  
компания RUUD представляет широкий спектр оборудования, начиная от  
канальных  и  крышных  кондиционеров  и  заканчивая  чиллерами  со  
встроенными  газовыми  котлами.  Сегодня  компания  RUUD  обеспечивает  
комфорт  для  людей  по  всему  миру  и  известна  благодаря  качеству,  
эффективности и надежности.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Компания «ОН ЛАЙН КОМПЛЕКТ» - официальный представитель компании  
RUUD на украинском рынке.   Линейка оборудования представляемая нашей  
компанией  позволяет  максимально  эффективно  решать  любые  задачи  
связанные с обеспечением микроклимата в помещениях любого типа при  
минимальных     затратах.     Новейшие  технологии,  высококачественные  
комплектующие,  высокий  уровень  антикоррозийной  обработки,  легкость  
монтажа и обслуживания, все это - составляющие оборудования торговой  
марки RUUD. Сотрудничая с нами, Вы приобретаете оборудование, которое  
уже многие годы занимает лидирующие позиции на Американском, Канадском  
и Европейском рынках.  























 

Газовые печи  
   
ПЕЧИ ГАЗОВЫЕ, ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ  

Системы  воздушного  отопления  получили  широкое  распространение  в  
Украине относительно недавно, хотя уже многие годы пользуются популярностью в США, Канаде и 
странах Европы, благодаря    высокой эффективности.  

К   преимуществам   воздушного 
отопления  по  сравнению  с  водяным 
относятся:  
          • низкая  себестоимость  и  высокая 
эффективность;  

• малая инерционность системы за счет 
отсутствия промежуточных звеньев;  
 • отсутствие  отопительных  приборов  в  
помещении;  

• малая металлоемкость;  
• полная автоматизация системы.  
• Основной  элемент  системы      печь 

воздушного  отопления,  работающая  на 
природном газе.  
Воздух  прогоняется  через  теплообменник  

печи встроенным вентилятором, нагревается и поступает в сеть воздуховодов, которые раздают его 
по помещениям. Отдав тепло, воздух по вытяжной сети попадает обратно в печь, где опять 
нагревается. При необходимости с помощью открытия специальных заслонок часть воздуха 
может забираться с улицы, обеспечивая вентиляцию помещения.  

Требуемая  температура  внутреннего  воздуха  поддерживается  за  счет  применения 
термостата, который устанавливается в каком-либо помещении и при достижении необходимой 
температуры отключает горелку печи либо кондиционер. Соответственно, при отклонении от 
заданной температуры термостатом выдается сигнал на горение газа в печи либо включение 
кондиционера. В системе имеется выхлопная труба со своим вентилятором, регулирующий 
газовый клапан и полная автоматика управления системой.  

В  настоящее  время  линейка  газовых  печей  воздушного  отопления  представлена 
моделями с тепловой мощностью от 13 кВт.  
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Газовые печи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Газовая печь воздушного отопления Silhouette ® 

II       
220В 50 Гц - модели с прямым зажиганием 

 

Модель серии SGPN 04EAUEY 06EAUEY 06EAMGY 09EAMEY 09EBRJY 11EARJY 13EARJY 

Тепловая нагрузка, кВт 13 20 20 26 26 33 40 

Внешнее статическое давление 
(нагрев), кПа 

 
.025 .03 .03 .037 .037 .05 .05 

Размер отверстия вытяжного вентиля- 
тора (D x W) [мм] 

 
279x152 279x152 279x178 279x178 279 x 254 279 x 254 279 x 254 

Мощность вентилятора, л.с.-скорости 
вентилятора-тип PSC, В 

1/2-3-PSC 1/2-3-PSC 3/4-3-PSC 
[373] [373] [560] 

1/2-3-PSC 3/4-3-PSC 
[373] [560] 

3/4-3-PSC 
[560] 

3/4-3-PSC [560] 

Полная нагрузка мотора вентилятора, 
А 

Скорость нагрева 

Скорость охлаждения 

 
3.7 3.7 6.4 

 
Низкая  Низкая  Низкая 

Высокая  Высокая  Высокая 

3.7 6.4 

Низкая  Низкая 

Высокая  Высокая 

6.4 6.4 

Низкая  Низкая 

Высокая  Высокая 

Расход воздуха (охлаждение) при  
внеш.ст.давл. 0.5" (Номинальный), л/с 

1200 [566] 1200 [566] 1600 [755] 1200 [566] 2000 [944] 2000 [944] 2000 [944]  

Интервал повышения температуры, °C 11-28 19.4-36.1 11-28 28-44.5 16.5-33.5 19.5-36 28-44.5 
 
Максимальная температура выходя- 

щего воздуха, °C 
Термический кпд топлива 

 

68.3 73.8 68.3 

82.0% 82.4% 82.3% 

 

87.7 76.6 

81.6% 81.2% 

 

82.2 87.7 

81.5% 81.2%  
 
Стандартные размеры фильтра, мм 400 x 635 400 x 635 400 x 635 400 x 635 489 x 635 578 x 635 578 x 635 
 

Приблизительный вес брутто, кг 39 48 48 52 54 63 68 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:  
� Запатентованный теплообменник из нержавеющей и алюминированной стали для максимальной защиты  
от коррозии.  
� Малогабаритная конструкция обеспечивает более легкую и удобную транспортировку, чем большинство  
схожих моделей.  
� Возможность монтажа как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.  
� Подсоединения газа и электричества возможны с левой и с правой сторон, упрощают монтаж.  
� Возможна установка увлажнителя и электростатического воздушного фильтра.  
� Изолированная секция вентилятора, газовый вентиль с плавным ходом, специально разработанный  
двигатель вентилятора дымоудаления делают горелку наиболее малошумной из представленных на  
сегодняшнем рынке.  
� Корпус из предварительно окрашенной оцинкованной стали.  
� Съемные панели обеспечивают легкость доступа к элементам оборудования.  
� Стационарный моющийся фильтр, облегченный доступ/замена фильтра.  
� Прямое искровое зажигание.  
� Напряжение питания 1ф / 50 Гц / 220 В для всех моделей.  
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                                                                                  Газовые печи с высоким КПД! 
 

CLASSIC 95PLUS Серия RGRM 

Модель (13-35 кВт) 

95% A.F.U.E. С ДВОЙНЫМ 
КОМФОРТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

ДВУХРЕЖИМНЫЕ  ПЕЧИ С 
ВОСХОДЯЩИМ ПОТОКОМ ГАЗА 

Классическая линейка печей с восходящим потоком газа 
предназначена для бытовых помещений, встроенных шкафов, ниш 
или чердаков. Из-за низкопрофильной 864 мм. высоты, модель с 
восходящим потоком также может быть использована для 
удовлетворения большинства потребностей. 

Особенности: 

 Два режима, чтобы сохранить энергию и поддерживать оптимальный уровень комфорта. 
 Печь работает на 70% мощности для более низкого обогрева и на 100% мощности для высокой температуры. 
 Совместимость с одно- или двухступенчатым термостатом. (Для оптимальной производительности рекомендуется 

двухступенчатый термостат.) 
 Теплообменник изготовлен из нержавеющей стали, для максимальной коррозионной стойкости и надежности от термической 

усталости. 
 Низкопрофильная "864 мм " конструкция легче и проще в обращении и оставляет место для дополнительных аксессуаров. 
 Левая или правая сторона газовых, электрических соединений и дренажа конденсата. 
 Встроенная панель управления управляет всеми оперативными функциями и обеспечивает присоединение для увлажнителей и 

электрических очистителей воздуха. 
 Изолированный отсек вентилятора, вентиль медленного открытия газа и специально разработанная индукторная система 

делают печь одной из самых тихих на сегодняшнем рынке. 
 Технология переменной скорости двигателя вентилятора обеспечивает полный контроль влажности, более тихий звук рычагов 

и круглогодичную экономию энергии. 
 Дополнительный внутренний или наружный воздух для горения. Кроме того, воздух для горения может быть подан либо 

сверху или сбоку корпуса у всех моделей с восходящим потоком. Специальная литая арматура предусматривается для 
облегчения установки. 

 Стандартное прочное дно. 
 Панель управления диагностики. 

 

 

Модель серии 

RGRM 04*MAES 06*MAES 07*MAES 07*YBGS 09*ZAJS 10 *ZAJS 12*RAJS 

Тепловая нагрузка, кВт 13,9 17,58 21,98 21,98 26,38 30,77 35,17 
Внешние статическое 

давление, кПа. 0,25 0,29 0,29 0,29 0,37 0,49 0,49 
Вентилятор (DxW)мм. 279x178 279x178 279x178 305x178 305x279 305x279 279x254 

Мощность вентилятора. л/с. 
Скорости вентелятора-тип. 

SPEEDS-TYPE 

 
1/2(373)VAR. 

SPEED 

 
1/2(373)VAR. 

SPEED 

 
1/2(373)VAR. 

SPEED 
 

1(746)VAR. 
SPEED 

 
1(746)VAR. 

SPEED 
 

1(746)VAR. 
SPEED 

 
1(746)VAR. 

SPEED 
Полная загрузка мотора 

вентилятора, А. 
 

6.8 
 

6.8 
 

6.8 
 

9.5 
 

9.5 
 

9.5 
 

9.5 

Расход воздуха 
(охлаждение)MAX при  

внеш.ст.давл. 0.8" 
(0,124кПа), л/с 

А=1200 
В=1000 
С=800 
D=600 

 

А=1200 
В=1000 
С=800 
D=600 

 

А=1200 
В=1000 
С=800 
D=600 

 

А=1600 
В=1400 
С=1200 
D=1000 

 

А=2000 
В=1600 
С=1400 
D=1200 

 

А=2000 
В=1600 
С=1400 
D=1200 

 

А=2000 
В=1600 
С=1400 
D=1200 

 

Термический КПД 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Приблизительный вес брутто, 
кг 

53,2 56,0 58,2 63,2 67,3 68,2 72,3 
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Газовые печи  
   
Испарительные и компрессорно-конденсаторные блоки (R-410A)  

®  

для   газовых печей    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помимо отопления помещений, газовая печь после соответствующего дооснащения  
может использоваться для понижения температуры заполняющего их воздуха, а также для  
контроля   его   влажности   и   чистоты.   При   этом   воздушная   отопительная   установка  
превращается в систему кондиционирования воздуха. Для этого газовая печь дополняется  
испарительным  блоком  кондиционера,  который  соединяется  с  наружным  компрессорно- 
конденсаторным  блоком,  установленным  вне  обслуживаемых  помещений,  посредством  
медных   теплоизолированных   фреонопроводов.   Охлажденный   воздух   распределяется  
вентилятором печи по той же системе воздуховодов, что и нагретый воздух зимой. 

 
 
Испарит.блок 

наруж.блок 

RCFL HM2414CC 
SAGL-018TA 
RCFL HM2414CC 
SAGL-024TA 
RCFL HM2417CC 
SAGL-030TA 
RCFL HM3617CC 
SAGL-036TA 
RCFL HM3617CC 
SAGL-036NA 
RCFL HM3617CC 
SAGL-042TA 
RCFL HM3617CC 
SAGL-042NA 
RCFL HM4821CC 
SAGL-048TA 
RCFL HM4821CC 
SAGL-048NA 
RCFL HM6024CC 
SAGL-060NA 

 
 

Ном. 
мощность,  
 кВт 

5,1 
 

7,00 
 

8,80 
 

10,50 
 

10,50 
 

12,30 
 

12,30 
 

14,07 
 

14,07 
 

17,50 

 
 

Применяется для 
газовой печи 

 
 

(-)GPN 04EAUEY 
 
 
 
 
 

(-)GPN 06EAMEY  
(-)GPN 09EAMEY 

 
 
 
 
 

(-)GPN 09EBRJY 
 

(-)GPN 11EARJY  
(-)GPN 13EARJY 

Потребл. Масса, Габариты, 
мощность, кВт  кг  Дл. х Шир. х Выс., мм 

- 23 551х356х584 
2 60,8 600х600х616 
- 23 551х445х508 

2,5 61,2 600х600х616 
- 23 551х445х508 

2,6 69,9 702х702х616 
- 26 551х533х508 

3,1 80,7 803х803х710 
- 26 551х533х508 

3,1 80,7 803х803х710 
- 26 551х533х508 

3,9 93,4 803х803х710 
- 26 551х533х508 

3,9 93,4 803х803х710 
- 38 551х533х711 

4,2 105,7 803х803х913 
- 38 551х533х711 

4,2 108 803х803х913 
- 55 551х622х812 
5 108 803х803х913  

 

TAS - напряжение питания 1ф - 50 Гц - 220/240 В.  
NAS - напряжение питания 3ф - 50 Гц - 380/415 В.  
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